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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący przebudowy przejścia 

dla pieszych w m. Kępa, w ciągu drogi powiatowej 1858P Szamotuły – Pamiątkowo, 

polegający na usunięciu wyspy kryjącej z azylem dla przejścia dla pieszych i odtworzenia 

nawierzchni drogi. 

 

2. Inwestor 

 

Inwestorem przebudowy jest: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach 

ul. Bolesława Chrobrego 6 

64-500 Szamotuły 

 

3. Jednostka projektowa 

 

Jednostką projektującą jest : 

 

              Vegur Magdalena Nowak 

    ul. Obornicka 149 

    62-002 Suchy Las 

 

4. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest odtworzenie nawierzchni w miejscu istniejącej wyspy 

kryjącej i dostosowanie jej do stanu obecnego drogi powiatowej 1858P Szamotuły-

Pamiątkowo z zachowaniem obecnego przekroju oraz warstw konstrukcyjnych. 

Rozwiązanie oraz lokalizacje przedstawiono na załączonych rysunkach : planie 

sytuacyjnym, planie orientacyjnym oraz przekroju normalnym. 
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5. Podstawa opracowania 

 

• umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. Bolesława 

Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły a Firmą VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 

149 , 62-002 Suchy Las, 

• wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

• wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,  

• uzgodniona z Zamawiającym koncepcja przebudowy drogi, 

• obowiązujące normy i przepisy. 

 

6. Opis stanu istniejącego zagospodarowania działek w obszarze opracowania 

 

Projektowana droga powiatowa łączy miejscowość Szamotuły z miejscowością 

Pamiątkowo a inwestycja zlokalizowana jest w m. Kępa. Posiada nawierzchnię bitumiczną, 

po przebudowie, o szerokości ~6,00-8,50m w obszarze objętym opracowaniem.  

Zjazdy są utwardzone, wybudowane w trakcie realizacji projektu na przebudowę drogi 

powiatowej 1858P. Istnieje kanalizacja sanitarna oraz wpusty kanalizacji deszczowej, po 

regulacji a także sieć wodociągowa. 

 

7. Ogólna charakterystyka inwestycji 
 

7.1. Podstawowe parametry techniczne i przekrój normalny 
 

• klasa drogi powiatowej Z - droga zbiorcza, 

• prędkość projektowa – Vp=50km/h 

• kategoria ruchu – KR3, 

• szerokość drogi w osi wyspy kryjącej – 8,50m, 

• szerokość projektowana pasa ruchu w osi przebudowy – 3,25m 

• pochylenie poprzeczne daszkowe - 2% 

• szerokość chodnika w osi przebudowy – 2,00-2,75m 

• wymiary wyspy kryjącej – 2,00x10,40m 
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7.2.Konstrukcja nawierzchni i rozwiązanie wysokościowe. 

 

 Ze względu na odtworzeniowy charakter przebudowy zakłada się powielenie 

konstrukcji istniejącej po przebudowie drogi powiatowej 1858P Szamotuły – Pamiątkowo, z 

zachowaniem przekroju daszkowego jezdni, powiększoną w obrysie o 30cm w celu 

frezowania nawierzchni do max 5cm (rys. 3): 

 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm, 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 3-7 – średnio 5cm, 

3. Istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym do 4cm. 

 

7.3. Rozwiązanie sytuacyjne 

 

 Przebudowywana droga powiatowa nr 1858P łączy miejscowość Szamotuły z 

Pamiątkowem. Obszar objęty przebudową zostanie uzupełniony o oznakowanie poziome, co 

będzie stanowiło odrębne opracowanie ale zintegrowane z niniejszym projektem 

wykonawczym.  

 Droga otrzyma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8,50m o przekroju 

daszkowym, ze spadkami poprzecznymi 2%. Spadek podłużny zostanie dostosowany do 

istniejącej niwelety. 

   

7.4. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastruktur ą pod- i nadziemną 

 

 W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z 

sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o 

wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela 

medium.  

 

7.5. Organizacja ruchu i oznakowanie 

 

 W ramach niniejszej przebudowy planuje się zmianę istniejącej organizacji ruchu, 

polegającej na wprowadzeniu dodatkowego oznakowania poziomego oraz uzupełnienie 

całego układu o oznakowanie pionowe. Zmianie ulegną również fragmenty linii osiowych, co 
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wynika z zastosowanych rozwiązań i jest niezbędne dla zachowania norm zawartych w 

wytycznych technicznych dotyczących zasadności stosowania oznakowania poziomego. 

 W/w rozwiązania zobrazuje projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który stanowić 

będzie integralną część projektu wykonawczego na przebudowę przejścia dla pieszych na 

drodze powiatowej 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w m. Kępa. 

 

8. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych 

 

8.1. Wymagania ogólne 

 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa 

budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem, 

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości 

dojazd do posesji, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z 

wykonywanymi robotami. 

 

8.2. Wymagania szczegółowe 

 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe 

oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę, 

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają 

Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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9. Ochrona interesu osób trzecich 

 

Projektowana przebudowa powinna uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie 

prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz 

zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – 

usługowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne 

opracowanie. 

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na 

środowisko i zdrowie ludzi. 

 

10. Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej                    

i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej. 

 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem 

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty 

osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu 

osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed 

przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy 

punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów      

i przecinki. 

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku 

kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę             

z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia 

punktu na koszt Wykonawcy. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
a) zakres robót 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 

nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo, w osi w km 0+163 m. Kępa. 

 

b) kolejność robót 

 

- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu 

sporządzonego przez wykonawcę, 

- wytyczenie geodezyjne, 

- wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, 

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych, 

- oznakowanie, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe. 

  

c) wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

- droga powiatowa nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo  o nawierzchni bitumicznej, 

- azyl z przejściem dla pieszych z kostki brukowej betonowej, w krawężnikach 

trapezowych. 

 

d) wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi – ruch pieszy i samochodowy  

 

e) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych wymaga sporządzenia przez kierownika 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).  

 



Przebudowa drogi powiatowej 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w m. Kępa (dot. azylu z przejściem dla pieszych w 
km 0+163) 

 
10 

f) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni 

być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, 

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo 

przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi 

robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu 

robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla 

życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do 

dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez 

szkolonych pracowników. 

 

g) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

zagrożeniom: 

 

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki 

techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia 

(sprawny telefon), 

- Wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego 

wcześniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

 

      Suchy Las, październik 2017r. 

 

 

 


