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PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 
 

„Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej  
nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00” 

 
 
Niniejszym oświadczam, że projekt nr rej. 22/2015 „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1870P Kaźmierz - Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00 ETAP I”, branży 
sanitarnej pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1870P Kaźmierz 
– Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00” jest wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz, że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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I CZEŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1870P 

Kaźmierz -Buk (w ulicy Nowowiejskiej) w Kaźmierzu, gmina Kaźmierz, realizowany w ramach 

inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odc. od km 0+000,00 

do km 0+544,00”.  

 

ETAP I realizacji inwestycji dotyczy budowy kolektora deszczowego wraz z przykanalikami 

wraz z ich zaślepieniem, w miarę możliwości podłączenie istniejących wpustów do 

nowego kolektora oraz odtworzeniem istniejącej nawierzchni po wykonanych robotach. W 

ETAPIE I nie przewiduje się wykonywania wpustów deszczowych. 

 

Ścieki deszczowe z powierzchni drogi powiatowej odprowadzane będą poprzez istniejące i 

projektowane studzienki ściekowe  i odwodnienia liniowe do istniejących oraz projektowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej.  

2. Zamawiający 

Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Bolesława Chrobrego 6  

64-500 Szamotuły  

3. Podstawa opracowania 

- Umowa  zawarta z Inwestorem 

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa, w skali 1:1000 do celów projektowych. 

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

- „Opinia geotechniczna na potrzeby posadowienia drogi powiatowej na odcinku ul. 

Nowowiejskiej w m. Kaźmierz do DK92 w M. Mołdawsko” opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowa DZGEO Technika Dariusz Ziółkowski, 

opracowana w lipcu 2015 r. 

- Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1870P 

Kaźmierz-Buk w m. Kaźmierz - wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, 

pismo  ZDP-2.4211.6.2015P z dnia 13.07.2015 

- Warunki techniczne na przyłącze kanalizacji deszczowej - wydane przez Zakład Usług 

Komunalnych w Kaźmierz, pismo  ZUK 110/WK/2015 z dnia 20.07.2015 

- Protokół z narady koordynacyjnej nr 362/2015 z dnia 06.08.2015 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane, (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” 

- PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

- PN-EN 752-1 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

- PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”. 

- PN-EN 752-2 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”. 

- PN-EN 752-3 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie”. 

- PN-EN 752-4 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko” 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 Teren inwestycji zbudowany jest z utworów czwartorzędowych. Pod względem 

geotechnicznym grunty podzielono na trzy warstwy: 

Warstwa I – utwory holoceńskie, reprezentowane przez nasypy budowlane, które budują: piasek 

średni, żwir, piasek drobny, kamienie i tłuczeń. 

Warstwa IIa – utwory plejstoceńskie wykształcone w postaci wilgotnych piasków drobnych, z 

przewarstwieniami piasków pylastych. 

Warstwa IIb - utwory plejstoceńskie wykształcone w postaci wilgotnych piasków drobnych, 

lokalnie na pograniczu piasków gliniastych 

Warstwa III – gliny zwałowe reprezentowane przez piaski gliniaste przewarstwione piaskiem 

drobnym, występujące w konsystencji plastycznej. 

Poziom wodonośny stwierdzono w postaci sączeń wód gruntowych na głębokości 3,0m ppt. 

5. Stan istniejący 

Na terenie ulicy Nowowiejskiej (drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk)  występuje liczna 

infrastruktura podziemna tj:  

 Kanalizacja deszczowa dn 315, dn400 i dn500 

 Kanalizacja sanitarna dn200 wraz z przyłączami 

 Sieci wodociągowe dn150 i dn100  wraz z przyłączami 

 Sieci gazowe dn150 i dn180 wraz z przyłączami 

 Kable telekomunikacyjne i elektryczne 

 Sieć napowietrzna energetyczna 
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Obecnie część  drogi powiatowej  odwodniona jest do istniejących kanalizacji DN500 

(zlokalizowanej na wysokości posesji nr 38 dz. 1133 ).  Odcinek kanalizacji pod drogą powiatową 

został niedawno  przebudowany. Odcinek kanalizacji od posesji nr 16 do posesji nr 38 jest w 

złym stanie technicznym: studzienki ściekowe wraz z przykanalikami są zamulone. Zakłada się  

przebudowę niedrożnego odcinka kanalizacji.  

Część terenu inwestycji  został objęty miejscowym planem zagospodarowania-zgodnie z   

Uchwałą nr LI/329/14 Rady Gminy Kaźmierz  z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rej.  

ul. Topolowej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Kaźmierz, Gmina Kaźmierz. 

6. Stan projektowany 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia wgłębnego pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk (ul Nowowiejska) w Kaźmierzu.  

Na system odwodnienia składają się: kolektor grawitacyjny wraz z przykanalikami, studzienki 

rewizyjne: betonowe i tworzywowe,  studzienki ściekowe i odwodnienia liniowe.  

W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się powierzchnia odwadnianego terenu oraz nie 

zmieni się aktualny sposób odwadniania drogi. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu  

oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zaprojektowano zrzut wód opadowych do kanału 

deszczowego, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1870P, 1864P, 

1869P, 1861P (zlewnia nr 1) oraz do istniejącego kanału dn 500 na wysokości posesji nr 38 

(zlewnia nr 2) 

Zlewnia nr 1 obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 300 m. Na tym odcinku brak jest 

istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z tym zaprojektowano kanalizację deszczową o 

średnicy dn315 wraz ze studzienkami  ściekowymi i odwodnieniem liniowym (na zjazdach). 

Kanalizacja poprowadzona będzie w poboczu drogi. Zrzut wód opadowych zaprojektowano do 

studni, realizowanej w ramach odrębnej inwestycji budowy ronda. 

Zlewnia nr 2 obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 90 m. Zrzut wody opadowej 

zaprojektowano do istniejącego kanału Dn500. Zaprojektowane odwodnienie zakłada 

wykorzystanie istniejącego kanału wraz ze studniami do odwodnienia jezdni i zjazdów. W tym 

celu zaprojektowano włączenia do istniejących studni ściekowych lub rewizyjnych. Ponadto 

zaprojektowano nabudowę nowych studni na istniejący kanał. W miejscach gdzie parametry 

studni nie pozwalały na włączenie przykanalików zaprojektowano przebudowę istniejącej studni.  

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej  kanalizacji (od posesji nr 16 do posesji nr 38)  

zaprojektowano przebudowę kanału poprzez likwidację istniejących studzienek ściekowych wraz 

z kanałem oraz zabudowę nowego. W miarę możliwości należy podłączyć istniejące studzienki 

wpustowe do nowego kolektora. 
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Projektowana kanalizacja odwadnia pas drogowy. Projekt nie obejmuje przykanalików 

odprowadzających wody opadowe z  terenów posesji prywatnych. 

6.1 Kolektor 

Kanały odprowadzające wody deszczowe zaprojektowano z rur  tworzywowych PVC-U klasy S – 

z litej ścianki zgodnie z normą PN-EN 1852  i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2  

o średnicy dn 315 (kolektory) i  dn 200 (przykanaliki studzienek ściekowych) dn160 (przykanaliki 

odwodnień liniowych), łączonych na uszczelki gumowe. 

W miejscach gdzie przykrycie jest nienormatywne należy zastosować rury PP Xstream 

Rury powinny posiadać: 

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476, 

- aprobatę COBRTI Instal,  

- aprobata IBDiM - możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej, 

Należy stosować system kanalizacyjny (rury, kształtki) od jednego producenta. 

Podłączenie kolektora i przykanalika do studzienki rewizyjnej musi być wykonane za pomocą 

przejścia szczelnego wbudowanego w element betonowy studzienki. Włączenie kolektora do 

istniejącej studni rewizyjnej należy dokonać poprzez nawiercenie w niej otworu za pomocą 

specjalnego urządzenia wiercącego i zastosowanie właściwych, szczelnych kształtek 

przyłączeniowych. Przykanaliki należy zaślepić odpowiednimi kształtkami dopasowanymi do 

średnicy rury.  

Technologia montażu rur powinna być zgodna z instrukcją producenta. 

6.2 Studzienki rewizyjne. 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o średnicy wewnętrznej DN1000 (studnie rozgałęźne)  

i DN1200 (studnie nabudowane na przepuście o średnicy dn500) całkowicie prefabrykowane z 

betonu klasy C 35/45 o w/c ≤0,45, z zamontowanymi stopniami włazowymi, ukształtowaną kinetą 

z betonu klasy C 35/45, z zamontowanymi przez producenta przejściami szczelnymi do 

podłączenia rurociągów kanalizacji deszczowej.  

Studzienki rewizyjne posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o 

grubości 15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. 

Roboty montażowe należy wykonywać w odwodnionym wykopie, na właściwie zagęszczonej 

podsypce piaskowo-żwirowej grubości 15 cm. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o 

uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. 

Przykrycia studzienek wykonać za pomocą włazu kanałowego okrągłego, o średnicy DN 600 mm, 

klasy D 400 (400 kN), z korpusem z żeliwa o wysokości min. 140 mm, wypełnionym betonem. 

Zaprojektowano włazy z pokrywą z wentylacją. 
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Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie 

dystansowe z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych. 

Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, 

o średnicy Ø 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy Ø 30 mm, pokrytych tworzywem, o 

strukturze antypoślizgowej.  

Pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego 

ocynkowanego, o średnicy Ø 30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 

 

W miejscach podłączenia wpustów ulicznych do istniejącego kanału gdzie brak istniejących 

studni zaprojektowano włączenia za pomocą trójnika lub  studni nabudowanej na kanał.   

Dno studni nabudowanej na istniejący kanał należy wymurować z cegły kanalizacyjnej. 

Przestrzeń miedzy ścianami rury i studzienki wypełnić betonem C25/30 do wysokości średnicy 

rury- przed rozbiciem kolektora od góry. Studnię od zewnątrz należy zabezpieczyć izolacją 

bitumiczną. 

Studnie przelotowe zaprojektowano z tworzywa sztucznego 425 mm bez osadników. 

Studzienka z tworzywa sztucznego 425mm składać się będzie z:  

– włazu żeliwno – betonowego kl. D400 

– stożka betonowego 

– trzonu studzienki kanalizacyjnej – rura karbowana 425 mm  

– kinety studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelką („ślepej”) 

 kinety studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelką  

Studnie powinny posiadać: 

 aprobatę COBRTI Instal,  

 aprobata IBDiM - możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej, 

 aprobata Instytutu Kolejnictwa możliwość stosowania w inżynierii komunikacji szynowej. 

Należy stosować system kanalizacyjny jednego producenta. 

Uwaga: Właz studni należy obsadzić zgodnie z niweletą nawierzchni ulicy i chodnika.  

6.3 Studzienki ściekowe 

W ramach ETAPU I realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania wpustów ulicznych. 

Są one przewidziane do wykonania w ETAPIE II. 

Na etapie budowy Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem wykona podłączenie istniejących 

wpustów deszczowych do wykonanego kolektora. Należy zwrócić uwagę aby podłączenie 
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wykonać za pomocą kształtek do studni w miejscu projektowanych podłączeń do studni. Nie 

należy wykonywać dodatkowych, nowych otworów do podłączenia starych wpustów.  

 

6.4 Odwodnienia liniowe 

W ramach ETAPU I realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania odwodnień 

liniowych. Są one przewidziane do wykonania w ETAPIE II. 

 

7 Wykonanie 

Rozbiórkę istniejących nawierzchni z betonowych prefabrykatów należy prowadzić w sposób 

zapewniających ich późniejsze wykorzystanie do odtworzenia nawierzchni. Rozbiórkę 

nawierzchni jezdni wykonać po jej uprzednim wycięciu.  

 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm wykonanej z piasku 

grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące 

wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 16mm, materiał nie może 

zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczenie podłoża i podsypki 

winno być nie mniejsze niż 100% zmodyfikowanej próby Proctor'a. Grubość warstw i procedurę 

zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej grubości i posiadanego sprzętu.  

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej 

ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. 

Obsypka wokół rury należy wykonać tak, aby grunt wypełnił wykop na całej jego szerokości. Na 

wysokość ułożonego przewodu obsypkę dla rury pełnej należy wykonać z gruntu sypkiego, 

takiego jak stosowany do wykonania podsypki.  

Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Zagęszczenie winno 

być nie mniejsze niż 100% zmodyfikowanej próby Proctor'a. Wykop nad rurą, 30cm powyżej 

wierzchu przewodu, ale nie mniej niż na 3/4 jego średnicy zewnętrznej, należy zasypywać 

gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Podczas prac 

wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 

ciężkiego sprzętu wykonawcy. 

 

Technologia montażu rur powinna być zgodna z instrukcją producenta. 

Rury kanalizacyjne wprowadzać do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio obsadzone w nich 

tuleje ochronne. 

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. 
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Przed przystąpieniem do prac zaleca się obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez 

zastosowanie drenażu liniowego z odpompowaniem do odbiornika (po uzgodnieniu z 

użytkownikiem). Niezbędne jest prowadzenia tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do 

pogorszenia nośności gruntu rodzimego. 

Wszystkie przewody znajdujące się w strefie przemarzania należy ocieplić łupkami  z pianki 

poliuretanowej warstwą o grubości min. 30 cm. 

 

Zakłada się częściowe wykorzystanie gruntów niespoistych z wykopów do obsypek i zasypek.  

Nie można wykorzystywać ponownie glin piaszczystych i piasków gliniastych do zasypywania. 

Po rozpoznaniu  warunków gruntowych założono  wymianę gruntu w ilości 30 %. Zasypki w 

miejscu istniejącego terenu nieutwardzonego należy wykonać do poziomu terenu. Teren 

następnie należy uprzątnąć i pozostawić do czasu realizacji ETAPU II. W przypadku decyzji 

Inwestora o odtworzeniu istniejącej zieleni należy wykonać humusowanie warstwą o grubości min 

20cm i wykonać siew traw. Zasypki w miejscu istniejącej nawierzchni utwardzonej (jezdnia, 

chodniki, zjazdy, itp.) wykonać do gł. odpowiadającej projektowanemu odtworzeniu nawierzchni.  

 

Następnie wykonać odtworzenie nawierzchni: 

 Chodnik: 

o Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 15cm 

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

o Warstwa ścieralna z prefabrykatów betonowych (z rozbiórki) – 4-8cm 

 Jezdnia: 

o Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 25cm 

o Podbudowa z betonu asfaltowego AS16P 50/70 gr. 5cm 

o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm 

 Zjazdy: 

o Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm 

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

o Warstwa ścieralna z prefabrykatów betonowych (z rozbiórki) – 4-8cm 

 
Należy w miarę możliwości w całości wykorzystać materiały z rozbiórki. Wymienić elementy 

zniszczone, nienadające się do ponownego zastosowania. 

8 Istniejące uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji 

Skrzyżowania kanalizacji z przeszkodami terenowymi należy wykonać zgodnie z aktualnymi 

normami i przepisami.  

Przed przystąpieniem do prac należy: 
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 ustalić głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury w ziemi metodą przekopu próbnego 

 rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić użytkownikom sieci 

 prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i opinią ZUDP. 

W miejscach zbliżenia założyć zabezpieczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w rurze osłonowej. 

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejącą siecią, po określeniu 

dokładnej rzędnej istniejącego uzbrojenia, należy przebudować odcinek istniejącej sieci  po tej 

samej trasie zagłębiając (lub wypłycajac) go odpowiednio – w uzgodnieniu z gestorem sieci.  

Uwaga:  Roboty drogowe, w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem 

użytkownika sieci, z powiadomieniem o ich rozpoczęciu, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

9 Zestawienie węzłów 

Lp Pkt 
Współrzędna   

Y 

Współrzędna 

X 
Typ Rodz Śr. 

Rzędna 

terenu 

Rzędna 

dna 

Głęboko

ść 

Studnie 

1 S1 3696501,03 5720842,08 Studnia   1 84,23 82,34 1,89 

2 S2 3696501,13 5720787,85 Studnia   1 85,08 82,99 2,09 

3 S3 3696501,15 5720732,12 Studnia bet. 1 85,85 83,83 2,02 

4 S4 3696500,89 5720668,73 Studnia bet. 1 86,66 84,33 2,33 

5 S5 3696500,76 5720605,07 Studnia bet. 1 87,26 84,84 2,42 

6 S6 3696499,43 5720541,33 Studnia bet. 1 87,31 85,4 1,91 

7 S7 3696502,99 5720495,97 Studnia bet. 1 87,11 85,25 1,86 

8 S8 3696507,67 5720435,14 Studnia bet. 1 87,05 85,05 2 

9 S9 3696509,08 5720423,12 Studnia bet. 1 87,03 84,95 2,08 

10 Sn1 3696528,13 5720315,76 Studnia bet. 1 86,59 84,31 2,28 

11 s1 3696501,08 5720822,37 Studzienka   0,425 84,54 82,58 1,96 

12 s2 3696510,54 5720786,32 Studzienka   0,425 84,95 83,63 1,32 

13 s3 3696510,53 5720782,33 Studzienka   0,425 84,9 83,69 1,21 

 

11. Uwagi końcowe 

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna być zgodna z ustaleniami z 

Inwestorem, warunkami technicznymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i 

odbioru robót oraz Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii narady koordynacyjnej. 

 

Opracował: 
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