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OPIS TECHNICZNY 

1.1  PODSTAWA  OPRACOWANIA  PROJEKTU 
 

 a) zlecenie inwestora, 
 b) dokumentacja fotograficzna  
 c) inwentaryzacja istniejącego oznakowania 
 d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784), 

 e) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181 z pózn. zmianami.). 

 f) Załączniki nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, 

 

1.2  CEL  OPRACOWANIA 
 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1857P (Szamotuły - Górka) na odcinku od ronda 
do skrzyżowania z ul. Nektarową w m. Gąsawy na długości około 1160mb oraz w związku z 
poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi opracowano niniejszy projekt  stałej organizacji 
ruchu. 

 

1.3  CHARAKTERYSTYKA  DROGI  ORAZ  WARUNKI  RUCHU 
 

Droga powiatowa  nr 1857P (Szamotuły – Górka) w rejonie w projektowanego oznakowania  
przebiega w geodezyjnie wyznaczonym pasie terenu o szerokości 10-15m i posiada przekrój 
drogowy. Nawierzchnia o szerokości  5,0-6,0m wykonana jest z betonu asfaltowego + pobocza 
gruntowe  o szerokości 1-1,5m. Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe z 
odprowadzeniem wód do gruntu oraz  rowów przydrożnych. Na drodze odbywa się umiarkowany 
ruch samochodowy.. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w miejscu częściowo oświetlonym. 

     Szczegółową lokalizację znaków przedstawiono na rysunku nr 02. 
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Foto. Teren inwestycji 
 

1.4  OPIS  WYSTĘPUJĄCY  ZAGROŻEŃ  I  UTRUDNIEŃ 
 
Nie dotyczy  
 
1.5  OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  

 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1857P (Szamotuły Górka) projektuje się 
wprowadzić oznakowanie uzupełniające w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi w 
szczególności pieszych i rowerzystów. 
Projektuje się: 
- oznakowanie poziome 

• P-7c "linia krawędziowa przerywana wąska, 
• Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka' koloru biało czerwonego 

- oznakowanie pionowe 
• A-17 "Uwaga rowerzyści" 
• A30 „Inne niebezpieczeństwo 
• T-1  "Uwaga rowerzyści" 
• E-17a "Miejscowość "Szamotuły" 
• E18a '"Koniec miejscowości - "Szamotuły" 
• D42 "Obszar zabudowany" -  

- elementy bezpieczeństwa ruchu 
• U11a "Bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami" 

 
"A - 30" 

BARIERA RUROWA U11a  
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- przestawienie istniejącego oznakowania ze względu na zachowanie skrajni drogi w uwagi na 
projektowane umocnienie pobocza płytami betonowym -  przestawienie znaków początku i 
końca miejscowości "Gąsawy"  oraz terenu zabudowanego E17a "Miejscowość - Szamotuły" 
 
Szczegółową lokalizację znaków przedstawiono na rysunku nr 02 w skali 1:500.  

 
1.5  ZASADY  LOKALIZACJI  ZNAKÓW  I  UWAGI  
 

� Sposób oznakowania powinien odpowiadać zasadom określonym w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181), 

� Wszystkie pojazdy poruszające się w pasie drogowym, wykonujące roboty drogowe powinny 
być wyposażone w ostrzegawcze światło błyskowe barwy żółtej 

� Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót 
powinny być dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i w nocy. 

� Wykonawca robót powinien zwrócić szczególna uwagę na oznakowanie pracowników 
wykonujących czynności na drodze. Powinni być oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w 
kolorze pomarańczowym lub żółtym z elementami odblaskowymi 
 

1.6  PRZEWIDYWANY  TERMIN  WPROWADZENIA  STAŁEJ  ORGANIZACJI   
        RUCHU.. .......................................... 

 

Projektant 

mgr inż. Piotr Mańczak 


