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OPIS TECHNICZNY 

1 CĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi polegający na budowie chodnika w zakresie pasa 
drogowego drogi powiatowej 1839P na odc. Biezdrowo - Ćmachowo 

1.2 INWESTOR  

  Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach 
  Ul. Bolesława Chrobrego 6 
  64-500 Szamotuły 

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak 
ul. Rynek 38 
64-500 Szamotuły 

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

województwo: wielkopolskie, 
powiat: szamotulski, 
gmina: Wronki 
miejscowość: Ćmachowo, Biezdrowo  
obręb: Ćmachowo (dz. nr ewid. 275, 63, 65), Biezdrowo (dz. nr ewid. 99) 
 

1.5 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest:  
Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1839P na odcinku pomiędzy miejscowością Biezdrowo a 
miejscowością Ćmachowo. 
Szczegółową lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys.  01  "Plan orientacyjny" 

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi: 
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem, 
b) uzgodnienia i wytyczne inwestora 
c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna, 
d) pomiary w terenie,  
e) mapa zasadnicza skali 1:1000, 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 
430 z późn. zmianami) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + załączniki . 

h) obowiązujące normy i przepisy. 



 
PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA  W GRANICACH PASA DROGOWEGO  

DROGI POWIATOWEJ 1839P NA ODC. BIEZDROWO - ĆMACHOWO 

 

Strona 4 z 6 

 

2 ISTNIEJĄCE   ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej 1839P (Pierwoszewo - 
Ćmachowo) na odcinku pomiędzy miejscowościami Biezdrowo i miejscowością Ćmachowo . Droga posada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości ok 5,5m. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie 
zabudowanym (m. Biezdrowo) oraz w terenie niezabudowanym  i nie oświetlonym.. 
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w kierunku pobliskiego terenu oraz do rowów 
przydrożnych. Na drodze odbywa się umiarkowany ruch samochodowy.  
 

Na w/w działkach ewidencyjnych, na których  wykonywane będą roboty drogowe: 
  - nie występują inne obiekty budowlane  

- występuje wiata przystankowa i istniejące dojścia z kostki betonowej w rejonie skrzyżowanie   
  z drogą wojewódzką w m. Ćmachowo 

  - występuje kolizja z drzewami i krzewami 
   - drzewa młode do 10 lat zostaną przesadzone 
   - pozostałe drzewa owocowe i krzewy zostaną wycięte 
  - znajduje  się podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci teletechnicznej, wodociągowej i 
    gazowej 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto teren inwestycji  

3 PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT  

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.  
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

- wycinka drzew i krzewów 
- przesadzenie istniejących drzew, 
- przestawienie znaków drogowych 
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- rozbiórka nawierzchni betonu asfaltowego przy wejściu na cmentarz w m. Biezdrowo 
b) Roboty ziemne:  

- profilowanie terenu w rejonie projektowanego utwardzenia powierzchni terenu 
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  

c) Wykonanie elementów betonowych: 
- ułożenie krawężników betonowych gr. 20x22  na ławie betonowej (C12/15) w miejscach zjazdów i 
planowanego przejścia dla pieszych 
- ułożenie krawężników betonowych gr .20x30cm na ławie betonowej (C12/15) wzdłuż drogi 
- ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm  na ławie betonowej (C12/15), 
- ułożenie ścieków podchodnikowych 

d) Roboty nawierzchniowe: 
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm - kolor szary  - Należy nawiązać się do  
   istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowani z drogą wojewódzką w m. Ćmachowo (początek  
    opracowania) oraz do rzędnych wjazdu na cmentarz w m. Biezdrowo (koniec opracowania)  .  
    Zaprojektowano   wykonanie chodnika wzdłuż krawędzi jezdni .dogi powiatowej z jednostronnym  
    spadkiem poprzecznym 2% 
- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 20cm 

e) Roboty pozostałe:  
-  profilowanie powierzchni terenu 
-  regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych 
-  odmulenie i wyprofilowanie rowu 
 

Przyjęto: 
- szerokość chodników : 1,5m  
- szerokość zjazdu z kostki betonowej 5,0m  
- szerokość zjazdu z kruszywa łamanego 5,0m 
- na połączeniu krawędzi zjazdu i drogi powiatowej: łuki kołowe zgodnie z planem sytuacyjnym 

 
Nawierzchnie projektowanych utwardzeń chodników i zajadów należy obudować: obrzeżem betonowym 
8x30cm na ławie betonowej z betonu klasy C12/15  z oporem oraz krawężnikami betonowym 20x22 i 
20x30 na ławie betonowej z bet. Klasy C12/15 
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 02 „Plan sytuacyjny". i na Rys 03 „Przekroje normalne, 
Szczegóły konstrukcyjne". 

3.2 POCHYLENIA PODŁUŻNE I  POPRZECZNE   

Pochylenia podłużne i poprzeczne zaprojektowano przy założeniu warunków: 
-  minimalnych robót ziemnych, 
-  nawiązania do istniejących rzędnych: nawierzchni wjazdów i jezdni drogi 
-   konieczność odprowadzenia wód deszczowych. 
-  zaprojektowano pochylenie podłużne chodnika - 2%, w miejscach wjazdów istniejących elementów 
zagospodarowania pochylenie należy odpowiednio dostosować w nawiązaniu do istniejących rzędnych 
wysokościowych. 

3.3 PRZEKRÓJ NORMALNY I  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Dla projektowanego chodnika  z kostki betonowej przyjęto następującą warstwową strukturę nawierzchni: 
�  kostka betonowa wibroprasowana o grubości. 6cm  - kolor szary,  
� podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3cm,  
� grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grubości 15cm. 

. 
Dla projektowanego zjazdu z kostki betonowej przyjęto następującą warstwową strukturę nawierzchni: 

� kostka betonowa wibroprasowana o grubości. 8cm  - kolor czerwony 
� podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3cm,  
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� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm, gr. 25cm, 
� grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grubości 15cm. 

 
Dla projektowanego zjazdu z kruszywa łamanego przyjęto warstwową strukturę nawierzchni: 

� kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 20cm 
� grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grubości 15cm. 

 
W rejonie wjazdu na cmentarz przewiduje się wykorzystanie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
betonowej po rozbiórce nawierzchni z z bet. asfaltowego. 

 
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 03 „Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne" 

3.4  ROBOTY  Z IEMN E  

Wykonanie robót ziemnych polega na: 
� profilowaniu terenu w rejonie inwestycji, 
� wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
� profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów  
� odtworzenie rowu drogowego z wyprofilowaniem skarp. 

 
Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu należy wykonać w dostosowaniu istniejących rzędnych 
drogi powiatowej oraz w nawiązaniu do rzędnych wysokościowych wjazdów i dojść do posesji.   

3.5 ODWODNIENIE  

Odwodnienie rozwiązano jako powierzchniowe w kierunku projektowanego istniejącego terenu i rowów 
przydrożnych. Projektuje się wykonanie  ścieków pochodnikowych umożliwiających spłów wód z 
nawierzchni do rowu drogowego oraz odtworzenie rowu. 
Odprowadzenie wód opadowych zapewnione będzie poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i 
podłużnych.  Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys 02. „Plan sytuacyjny" i na Rys 03. 
„Szczegóły konstrukcyjne, Przekroje" 

3.6 UWAGI KOŃCOWE  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego opracowana jest 
niniejsza dokumentacja, możliwe są jedynie za zgodą jej autora. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 
Przy realizacji zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

 
OPRACOWAŁ 


