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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a)
b)
c)
d)

e)

zlecenie inwestora,

dokumentacja fotograficzna

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

Zatgczniki nr 1 -4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j.w w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach, (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z pdzn. zmianami.)

1.2 CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z projektowanym oznakowaniem uzupetniajagcym na drodze powiatowej nr 1846P
w zwigzku z przebudowg drogi w m. Zielonagéra, gm. Obrzycko (w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikow drogi) opracowano niniejszy projekt statej organizacji ruchu

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga powiatowa nr 1846P ( Zielonagéra - Ryczwydt) z miejsu prowadzeia robot:

Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg w dobrym i Srednim stanie technicznym o
szeroko$ci ok. 5,0- 6,5m + pobocza gruntowe o szerokosci ok 1,0m
Odwodnienie drogi odbywa sie¢ w sposob powierzchniowo na teren przyleglty w pasie

drogowym oraz do rowéw przydroznych.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Przedmiotowy odcinek znajduje sie w

obszarze o$wietlonym.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa,
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* Na drodze odbywa si¢ umiarkowany ruch samochodowy.
» W rejonie inwestycji droga powiatowa krzyzuije sie:

- z drogg powiatowa nr 1847P (Zielonagdra - Stobnicko), o nawierzchni bitumicznej,

- z drogami gminnymi: ul. Stobnicka o nawierzchni bitumicznej i os. Zielone o
nawierzchni

z kostki betonowe;j.

* Na drodze wystepujq zjazdy indywidualne do posesji i gospodarstw umocnione kostkg
betonowa i zjazdy nieumocnione.

Foto. Teren inwestycji — droga powiatowa nr 1846P

1.4. OPIS WYSTEPUJACY ZAGROZEN | UTRUDNIEN
Nie dotyczy.
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W zwigzku z poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow drogi w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej nr 1846P — projektuje sie wprowadzenie oznakowania uzupetniajgcego:
Zaprojektowano wprowadzenie:
oznakowania pionowego:
- D-14 "przejScie dla pieszych"
- U-3c "Tablica prowadzaca ciggta w prawo 2400x600"

- U3d "Tablica prowadzaca ciggta w lewo 2400x600"
Strona3z4



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1846P ZIELONAGORA - RYCZYWOt W M. ZIELONAGORA
GM. OBRZYCKO POLEGAJACY NA BUDOWIE CHODNIKA W GRANICY PASA DROGOWEGO

- U-18b " Lustro drogowe prostokatne"
oznakowania poziomego:
- P-14 "Linie warunkowego zatrzymania - ztozona z prostokatow"
- P- 4 "Linia podwajna ciggta"
- P-1e " Linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka"
- P-1b "Linia pojedyncza przerywana krétka"
- P-10 " Przejscie dla pieszych"

Szczegotowa lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunku nr 02 w skali 1:500.

1.6 ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI

» Sposob oznakowania powinien odpowiada¢ zasadom okreSlonym w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach.

» Wszystkie pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym, wykonujace roboty drogowe powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawcze Swiatto blyskowe barwy Zotte]

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

» Wykonawca robdt powinien zwroci¢ szczegolna uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zéttym z elementami odblaskowymi

1.7 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak
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